
rwpb_BA_zh_B0550083 ✓(2025/12/11)

气动容器搅拌器
操作说明书

RW

序列号：

货号：

0665248

0665618

0665721

0666061

0666063

0666065

0667331

0668049

0674320



欧盟符合性声明

根据 ATEX指令 2014 / 34 / EU和机械指令 2006 / 42 / EG附录 II第1 A号

公司 WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

35633 Lahnau

Gewerbestraße 1–3

德国

兹声明型号 气动容器搅拌器

序列号

的喷枪符合上述指令的规定。
列出的机器归为组 II、类别 2G。

标识： II 2G Ex h IIB T3/T4 Gb

文档责任方：WIWA，+49 (0)6441 609-0

Lahnau，2025年 12月 18日

地点，日期 Dipl.-Ing. (FH) Peter Turczak
总经理

II 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
rwpb_BA_zh_B0550083



目录

目录

1 前言 1

2 安全 2
2.1 符号说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.2 安全提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.2.1 工作压力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2.2 静电充电风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2.3 防爆 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2.4 旋转部件存在风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2.5 健康风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.3 安全装置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3.1 压缩空气旋塞阀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3.2 气动马达自动关闭装置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3.3 接地电缆 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.4 操作和维护人员 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.4.1 使用方义务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.4.2 人员资格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.4.3 允许的操作员 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4.4 个人防护装备 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.5 瑕疵索赔和责任 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5.1 备件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5.2 附件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.6 紧急情况中的行为 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.6.1 停机并释放压力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.6.2 受伤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3 说明 13
3.1 规定用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.2 滥用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.3 结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.3.1 气动马达 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.3.2 搅拌器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3.3 桶盖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3.4 容器支架 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4 运输、放置和安装 19
4.1 运输 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.2 安装地点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.3 安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.3.1 安装马达至桶盖上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
rwpb_BA_zh_B0550083

III



目录

4.3.2 安装搅拌器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.3.3 将搅拌器放在容器上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4.4 机器接地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.5 连接压缩空气供应 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

5 运行 28
5.1 测量表面温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.2 运行搅拌器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.3 停用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.4 清洁机器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.5 储藏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.6 丢弃处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

6 维护和维修 32
6.1 定期检查 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.2 维护计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.3 推荐耗材 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

7 运行故障排除 35

8 技术数据 37
8.1 型号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
8.2 气动马达 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
8.3 工作场所的发射声压级 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
8.4 机器保修卡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
8.5 铭牌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

8.5.1 全套搅拌器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
8.5.2 气动马达 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

IV 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
rwpb_BA_zh_B0550083



前言

1 前言

尊敬的客户：

感谢您选用我们的机器。

本操作说明书仅供操作人员和维护人员使用。说明书中包含处理本机所需的信息。

使用方必须确保始终向操作和维护人员提供他们能够理解的操作说明书。

除操作说明外，其他信息对于安全操作机器也至关重要。阅读并遵守适用于所在国
家/地区的指令和事故预防规定。

对于德国地区，以下内容适用：

DGUV 100-500第 2.29节“涂料的处理”

DGUV 100-500第 2.36节“液体射流的处理”

两者均由天然气、区域供热和水资源管理专业协会提供。

建议在操作说明中补充所有相关指令和事故预防规定。

此外，务必遵守安全数据表、制造商提示信息和涂料或输送材料的施工指南。

如有任何疑问，请随时与我们联系。祝机器平稳运行。

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

版权
© 2025 WIWA

本操作说明书的版权属于
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1–3 • 35633 Lahnau •德国
电话: +49 (0)6441 609-0 •传真: +49 (0)6441 609-2450
电子邮件: info@wiwa.de •首页: www.wiwa.de

本说明书仅限准备、操作和维护人员使用。除明确许可外，严禁传递本说明书以复制、利用或传播其内容。违
者要承担赔偿责任。保留注册专利权、实用新型或外观设计专利的所有权利。

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
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安全

2 安全

本机器的设计和制造考虑了所有安全因素。它符合现有的技术要求和适用的事故
预防规定。机器在出厂时处于完好状态，保证具有较高的技术安全水平。但是，操作
不当或滥用可能会危及：

操作员或第三方的肢体和生命、

机器和使用方的其它财物、

机器的高效工作。

原则上，必须避免使用任何会影响操作人员和机器安全的工作方法。与机器的安
装、调试、操作、维护、维修和保养有关的所有人员必须事先阅读并理解操作说明，
特别是“安全”一章。

安全第一！

建议机器操作员以书面形式对此进行确认。

2.1 符号说明

安全提示信息警示潜在的事故危险，并确定防止事故所需的措施。在 WIWA 操作
说明书中，还采用以下方式醒目标识安全提示信息：

危险

标识不遵守安全说明可能导致可能性极大的重伤甚至死亡的事故危险！

警告

标识不遵守安全说明可能导致重伤甚至死亡的事故危险！

小心

标识不遵守安全说明可能导致受伤的事故危险！

标识正确处理机器的重要提示信息。否则可能导致机器或周边地区出现损害。

事故风险及受伤危险安全说明根据危险源使用不同的象形图。

示例：

2 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
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安全

一般事故危险

易爆环境爆炸危险

易爆物质爆炸危险

电压或静电充电事故危险

警告挤伤

警告腐蚀性物质

旋转机器零件导致受伤危险

高温表面烫伤危险

低温表面冻伤危险

安全指示主要指明要佩戴的个人防护装备。另外还采用以下方式醒目标识：

穿着防护服

标识需要穿着保护服，避免处理材料或气体对皮肤造成损害。

佩戴护眼装置

标识需要佩戴护目镜，避免因物质飞溅、气体、蒸汽或灰尘对眼睛造成损害。

佩戴护耳装置

标识需要佩戴护耳装置，避免噪音对听力造成损害。

佩戴呼吸保护装置

标识需要佩戴呼吸保护装置，避免气体、蒸汽或灰尘对呼吸道造成损害。

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
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安全

佩戴安全手套
标识需要佩戴防护手套，避免发生腐蚀性化学品伤害、高温材料烫伤或极低温表
面冻伤。

穿着防护鞋
标识需要穿着防护鞋，避免因跌落、坠落或滚动物体以及滑倒在湿滑的地面上造
成脚部受伤。

标识需要参阅包含重量信息并务必遵守的指令、工作指南和操作说明书。

标识有关防爆的特殊说明。

表示有关接地的特殊说明。

标识有关导电部件之间等电位连接的特殊说明。

2.2 安全提示

警告

切记，机器在高压下工作，操作不当可能会危及生命！

运行期间，请勿将机器置于无人看管状态。必须在出现紧急情况时采取干预措施。

请勿将工具或其他物品插入电机或泵的通风口，并确保无污物进入，否则可能会
造成人员受伤或机器损坏。

务必注意并遵守本说明书以及各机器组件或可选附件单独说明书中的所有提示
信息。

4 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
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安全

2.2.1 工作压力

警告

设计不符合最大允许工作压力的组件会破裂并造成重伤。

所有组件必须始终符合规定的最大工作压力。如果工作压力不同，最小值始
终是整个机器的最大工作压力。

料管和软管连接必须符合最大工作压力，包括所需的安全系数。

料管不得有任何泄漏、扭结、磨损或凸起迹象。

软管连接必须固定。

2.2.2 静电充电风险

警告

流量速度高可能会产生静电充电。静电放电会引发火灾和爆炸。

确保机器已正确接地！

待喷涂的对象也需要接地。

务必使用开放式导电容器，并把它们放在接地表面上。

请勿喷射溶剂或含有溶剂的材料至细颈罐或带塞孔的桶中！

仅使用导电的料管。WIWA的所有原装料管导电并与设备匹配。

只能使用导电附件。

警告

脏污的机器可能会静电充电。静电放电会引发火灾和爆炸。

保持机器清洁。

只能在防爆区域之外执行清洁工作。

2.2.3 防爆

WIWA的说明书中使用以下缩写：

Ex-Schutz：防爆

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
rwpb_BA_zh_B0550083
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Ex-Bereich：潜在爆炸或非爆炸保护区

Non-Ex-Bereich：非潜在爆炸或防爆区

Ex-Zone：ATEX指令防爆区

ATEX-Kenntnisse：ATEX指令防爆知识

搅拌器仅适用于防爆区 1！

根据铭牌上相应的 标识和/或随附的 ATEX符合性声明，可了解哪些是防爆机
器。

防爆机器符合铭牌上火符合性声明中所规定设备组、设备类别和温度等级的 ATEX
指令要求。

使用方有义务根据 ATEX指令附录 II 2.1-2.3和主管监督机构的要求定义分区。使
用方需检查并确保所有 ATEX技术数据和标识与所需的规定相符。

对于机器故障可能导致人员面临风险的应用，应采取相应的安全措施。

请注意，部分组件拥有单独的铭牌以及符合 ATEX 的标识。在这种情况中，所有安
装标识中最低的防爆等级适用于整台机器。

如果安装了搅拌器、加热器或其他电动附件，必须检查防爆等级。非防爆加热器、搅
拌器插头等，即使附件是防爆的，只能《防爆条例》所涵盖的空间之外插入。

警告

在易爆环境中处理高度易燃材料可能会导致爆炸。可能导致严重的人身伤害和财
产损失。

在有潜在爆炸性气体环境的区域外进行安装和维护工作。

观察所用材料的闪点和燃点温度。

2.2.4 旋转部件存在风险

警告

身体部位与旋转部件接触可能造成严重伤害。

在从容器中取出搅拌器之前，请先关闭它并等待搅拌器停止。

切勿在容器外运行搅拌器。

切勿将手伸入搅拌器正在运行的容器中。

6 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
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警告

宽松的衣物或长头发可能被旋转部件卷入。

穿着拉伸强度低、窄袖且没有突出部分的紧身工作服。

扎束长发并戴帽子。

摘下首饰，包括戒指。

小心

运行期间材料可能会喷出。材料喷溅可能导致眼部受伤和污染。

请穿戴所需防护服和防护眼镜。

注意确保容器中的料位足够。搅拌篮 /搅拌器叶片必须完圈被材料覆盖。

只有在完全停止后，才能从容器中取出搅拌器。

2.2.5 健康风险

小心

根据所处理的材料，可能产生溶剂蒸汽，并对健康和物体造成损害。

确保工作场所充分通风。

始终注意材料制造商的安全数据表和处理说明。

处理油漆、溶剂、油、脂和其他化学物质时，请遵守制造商的安全和配量说明以及
普遍适用的法规。

只能使用合适的护肤品、皮肤清洁和护理产品清洁皮肤。

铝制或镀锌部件与 1,1,1 三氯乙烷、氯甲烷或其他含有卤化氯化碳氢化合物
（CFCs）的溶剂接触时，封闭或加压系统中可能发生危险的化学反应。如要处理
含有上述物质的材料，建议直接联系材料制造商，以确定是否可用。

一系列防锈和耐酸版机器可使用此类材料。

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
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2.3 安全装置

警告

如果安全装置缺失或功能不完全正常，无法保证机器的运行安全。

如果发现存在安全装置瑕疵或其它机器瑕疵，请立即停用机器。

只有在完全排除瑕疵后，才可运行机器。

机器装有下列安全装置：

自动关闭装置 -仅适用于带桶盖或容器支架的型号

压缩空气旋塞阀

检查机器上的安全装置：

调试前、

每次开始工作前、

完成设置工作后、

清洁、维护和维修工作后。

8 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
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2.3.1 压缩空气旋塞阀

大多数搅拌器都在进气口安装了压缩空气旋塞
阀。

压缩空气旋塞阀可切断搅拌器的压缩空气供应。

打开⇒调节球阀至流动方向

关闭⇒球阀置于与流动方向垂直的位置

图示 1:压缩空气旋塞阀

2.3.2 气动马达自动关闭装置

一旦容器盖或支架离开容器边缘，自动关闭装置
就会中断搅拌器马达压缩空气供应。马达立即关
闭。

如果要重新启用压缩空气供应，按入滑块。

1 2 3 4 5

图示 2:自动关闭装置

自动关闭装置也可集成至升降控制器中。

序号 名称

1 压缩空气旋塞阀

2 滑块

3 截止阀

4 压缩空气接口

5 桶盖上传感器

1 25

图示 3:配有自动关闭装置的升降控制器

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
rwpb_BA_zh_B0550083
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2.3.3 接地电缆

选购的接地电缆用于避免机器发生静电充电。

参见章节 4.4位于页码 25。

图示 4:接地电缆

2.4 操作和维护人员

2.4.1 使用方义务

使用方：

负责对操作人员和维护人员进行培训，

必须指示操作和维护人员正确使用机器并穿着正确的工作服和防护装备，

必须向操作和维护人员提供工作辅助工具，例如用于运输机器或容器的起重设
备，

必须使操作和维护人员可以使用此用户手册，并确保该手册始终可用，

必须确保操作和维护人员已阅读并理解用户手册。

只有在此之后才能运行机器。

2.4.2 人员资格

根据资格，人员分为两类：

经过指导的操作员在指导中由使用方告知委派的任务和正确行事时存在的危
险。

经过培训的人员经过培训，可对机器进行维护和维修工作，并能根据制造商的
说明，独立判断出可能的危险并避免。

10 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
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2.4.3 允许的操作员

活动 资格

设置和运行 经过指导的操作员

清洁 经过指导的操作员

维护 经过培训的人员

维修 经过培训的人员

儿童、16岁以下的青少年和未受过培训的人员不得操作此机器。

2.4.4 个人防护装备

穿着防护服
务必穿着工作环境规定的防护服（如具有爆炸危险区域中的防静电防护服）并注
意材料制造商安全数据表中的建议。

佩戴护眼装置

佩戴护目镜，避免因物质飞溅、气体、蒸汽或灰尘对眼睛造成损害。

佩戴护耳装置

自声压水平 85 dB（A）起，必须佩戴护耳装置。护耳装置由使用方自备。

佩戴呼吸保护装置
尽管通过正确的压力设置和正确的工作方式，材料雾气已降至最低，但仍建议使
用呼吸保护面具。

佩戴安全手套
佩戴前臂保护耐化学防护手套，避免发生腐蚀性化学品伤害、高温材料烫伤或极
低温表面冻伤。

穿着防护鞋
穿着防护鞋，避免因跌落、坠落或滚动物体以及滑倒在湿滑的地面上造成脚部受
伤。

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
rwpb_BA_zh_B0550083
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2.5 瑕疵索赔和责任

除另外约定外，

对于德国境内的交货，通用交易条款（AGB）适用，

对于所有其它交货，Orgalime SI 14适用。

2.5.1 备件

维护和维修机器时，只能使用WIWA的原装备件。

使用非由WIWA生产或供应的备件，丧失任何瑕疵和责任索赔权利。

2.5.2 附件

如果使用专为工作压力而设计的WIWA原装附件，才能保证机器的可用性。

如果使用第三方附件，必须适合机器，特别是在工作压力、电源连接数据、连接
尺寸以及是否可在防爆区域使用（根据需要）方面。WIWA 对于因为使用这些
部件产生的损害或伤害不承担任何责任。

务必遵守附件的安全规定。安全规定参见单独的附件操作说明书。

2.6 紧急情况中的行为

2.6.1 停机并释放压力

发生紧急情况时，立即停机并释放压力：

中断压缩空气输送。

2.6.2 受伤

如果因为处理材料或溶剂造成伤害，务必将制造商安全数据表（供应商或制造商的
地址、电话号码、材料名称和材料编号）提供给主治医生。

12 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
rwpb_BA_zh_B0550083
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3 说明

搅拌器由气动马达驱动。设备可安装在桶盖或支架上可供随时使用或作为此类安
装的加装件。

对于配有桶盖或支架的版本，自动关闭装置用于在桶盖或之间与容器边缘的接触
中断时，关闭搅拌器。

搅拌器包括

气动马达、

法兰和

搅拌工具。

马达上的传动轴将扭矩传递给搅拌工具。由此产生的旋转搅动并混合容器中的材
料。

可通过调节气压和供气量来调节速度和扭矩。

搅拌器在垂直安装位置运行。

有关机器的技术数据请参阅章节 8位于页码 37。

3.1 规定用途

搅拌器适用于搅拌液体至粘稠的含溶剂材料，如油漆和清漆，以及沉淀成分较高的
材料。

搅拌器适用于防爆区 1。

爆炸性材料和/或潜在爆炸性环境中使用的容器必须封闭。开口容器必须用桶盖封
闭。

有关最大允许颜料尺寸、加工温度和容器尺寸的信息，请参见 章节 8 位于 页码
37。

搅拌器设计用于连续运行和正常而非频繁的启动，而且启动过程中不会出现明显
的启动加热现象。

规定用途还包括：

注意技术文档和

遵守运行、维护和维修指令。

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
rwpb_BA_zh_B0550083
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3.2 滥用

除技术文档中指定的用途外，任何其他使用均被视为滥用，并导致保修失效。

滥用尤其是指

处理不允许的材料，

擅自进行改装或更改，

拆下、改装或绕过安全装置，

安装非由WIWA生产或交付的备件（参见章节 2.5.1），

使用了不适合机器的附件（参见章节 2.5.2），

在具有爆炸危险的区域使用无 标识的机器，

超过铭牌工作限制运行机器，

将机器用作手持搅拌器，

使用机器加工食品或粉末材料。

14 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
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3.3 结构

图示显示了桶盖上材料泵和传感器的示
意结构。即使版本不同，搅拌器的基本结
构也相同。

序号 名称

1 气动变速马达

2 桶盖

3 搅拌杆

4 搅拌元件（搅拌叶片）

5 材料泵

6 自动关闭装置（可选）

7 自动关闭装置传感器

1

2

3

4

4

5

6

7

图示 5:桶盖上搅拌器和其它安装件结构

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
rwpb_BA_zh_B0550083
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3.3.1 气动马达

气动马达（含变速器）使用法兰安装在桶
盖上。

序号 名称

1 气动马达

2 压缩空气旋塞阀

3 变速器

4 消音器

5 压缩空气接口

6 法兰

7 搅拌器传送轴

压缩空气接口和消音器可以互换，以改
变旋转方向。

1

2

3

4

5

6

7

图示 6:气动马达

16 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
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3.3.2 搅拌器

搅拌器由搅拌杆和搅拌元件组成。

搅拌杆通过适配器与马达传动轴相连。

WIWA提供下列设计的搅拌元件：

斜片

螺旋桨，2、3或 4叶片

配有带孔圆盘（盘片）的螺旋桨

搅拌篮

搅拌螺杆

根据需要，可在一根搅拌杆上安装多个
搅拌元件。

序号 名称

1 适配器

2 搅拌杆

3 搅拌元件（斜片）

1

2

3

图示 7:搅拌器（示例）

搅拌杆的长度和搅拌元件的直径必须与容器的大小相符。对于狭窄的容器开口，搅
拌器也可以是折叠式。尺寸信息参见备件清单。

3.3.3 桶盖

桶盖可支承搅拌器并密封容器，以减少溶剂蒸汽的泄漏。

搅拌工具的移动和容器中的料位可通过一个检查孔进行检查。

搅拌器自动关闭装置（章节 2.3.2位于页码 9）可在桶盖从容器上掀起时立即中断
压缩空气供应。如果安装在电子控制系统中，还可以实现电气开关。

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
rwpb_BA_zh_B0550083
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根据版本的不同，还可在桶盖上安装额外的加装件，如材
料进料泵或料位监控。

桶盖可选择使用翼形螺丝固定在容器上。

序号 名称

1 搅拌器支承孔

2 手柄

3 可选加装设备支承孔

4 检查孔

1 2

2 3 4

图示 8:桶盖

3.3.4 容器支架

支架可在 1000升容器上安装搅拌器。支架用两个翼形
螺丝固定在容器的金属框架上，使开口位于容器盖开口
上方。

序号 名称

1 搅拌器支承孔

2 翼形螺丝

1

2

图示 9:容器支架

18 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
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4 运输、放置和安装

机器出厂时完好无损、并针对运输提供了正确的包装。收货后，检查机器是否存在
运输损毁、是否完整。

4.1 运输

运输时注意下列提示信息：

装载机器时确保起重设备和承重装置具有足够的承重能力。机器的尺寸和重量
可以在机器保修卡和铭牌上找到。

吊起之前，先拆除安装在桶盖上的所有加装件。

为吊起机器，马达下方必须稳定固定一根具有足够规格的吊索。

切勿站在悬吊的负载下或负载区域内。
这里存在生命危险！

确保运输车辆上的负载不会滑落。

如果机器已经在运行，请注意以下提示信息：

即使运输路线很短，也要中断机器的全部供能。

运输前，将搅拌器从材料容器中提出。

4.2 安装地点

机器可安装在室内外。

根据 ATEX标识允许在防爆区域安装。机器只能根据相关监管机构的规定在潜在
爆炸性环境中使用。明确爆炸危害（分区）。ATEX标识可在铭牌和 ATEX符合性声
明中找到。

警告

如果在未经授权的防爆区域使用机器，可能会引起爆炸。爆炸可导致死亡、重伤和
财产损失。

搅拌器不得在混合爆炸环境中使用，例如同时存在气体和粉尘爆炸的环境。

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
rwpb_BA_zh_B0550083
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运输、放置和安装

环境温度：

最低：0 °C或 32 °F

最高：40 °C或 104 °F

警告

如果雷雨时在室外使用机器，雷击可能会对操作员造成危及生命的危险情况！

雷雨期间，切勿在室外运行机器！

使用方必须确保机器配备了合适的防雷装置。

安装地点安全措施：

竖直将机器放在平坦、固定和无振动的地面上。机器不得倾翻或倾斜。

确保所有操作元件和安全设备均易于接近。

安装地点附近和/或随后的运行过程中不得存在侵蚀金属、润滑油或弹性体的
侵蚀性和/或腐蚀性物质。

保持工作区清洁，尤其是工作和支承区域。立即清理溢出的材料和溶剂。

确保工作场所充分通风和排气，避免对健康和物体造成损害。保证每小时最低
五百次换气。

确保不向马达提供未经授权的外部热量。

务必注意并遵守材料制造商的安全数据表和处理提示信息。

保护附近的所有物体，避免因材料喷剂产生损害。

4.3 安装

搅拌器通常在出厂时已组装完毕。

如果搅拌器在运输过程中被拆卸，或者收到作为附加套件交付的产品，请遵守本章
的提示信息。

警告

如果由未经过培训的人员进行安装工作，会危及自身、他人和机器的运行安全。

电气组件只能由经过电气培训的专业人员安装 – 所有其他组件只能由经过
培训的人员安装，如喷管和喷枪。

20 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
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警告

安装工作期间，可能会出现点火源（如机械火花、静电放电等）。

在具有爆炸危险的区域之外执行安装工作。

警告

突然启动机器会对健康造成严重损害。

如果搅拌器已运行，则在所有安装工作期间都要断开机器电源，并将操作侧
的紧急停止开关设置为“关”。

注意并遵守马达和/或变速箱以及搅拌器所运行的系统的单独操作说明书中的提
示信息。

调试之前，根据预期用途，重新安装已卸下进行运输的零件或设备。

使用随附的安装材料。

4.3.1 安装马达至桶盖上

马达和变速箱已组装完毕，形成一个整体。

如果搅拌器尚未安装在 WIWA 桶盖上，则应确保马达的安装表面振动小、抗扭、
水平且清洁。

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
rwpb_BA_zh_B0550083
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1

2

3

4

5

6

7

图示 10:安装气动马达至桶盖上

序号 名称

1 电机

2 传动轴

3 桶盖

4 螺钉

5 垫圈

6 垫圈

7 螺母

1. 清除传动轴上附着的油/脂、防锈剂或污垢。

只有在马达没有因存放或运输造成的损坏，并且没有任何泄漏或腐蚀的情况
下，才可安装。

2. 使用固定盘（法兰）将马达放置在桶盖上。从上方引导传动轴穿过桶盖开口。

3. 使用中等强度的螺纹锁固剂润湿四只螺丝的螺纹表面。

4. 使用螺丝和垫片从下方拧紧桶盖至电机上（拧紧力矩：25 Nm）。

4.3.2 安装搅拌器

只能安装设计用于马达的搅拌器。注意章节 8位于页码 37中的马达技术数据。

1. 为便于装配，我们建议用虎钳夹住马达。

对齐桶盖，使传动轴上的凹槽朝向自己。

22 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
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序号 名称

1 传动轴

2 桶盖

3 适配器和搅拌杆之间的螺
丝

4 适配器和传动轴之间的螺
丝

5 适配器

6 搅拌杆

7 上斜面

8 下斜面

1

2

3

4

5

6

图示 11:安装搅拌器

2. 将适配器推至传动轴上。较陡峭的外
斜面必须朝向马达（图示 12）。

请勿敲击（如使用锤子）传动轴！

适配器上的孔和传动轴上的槽必须对
齐。

3. 使用中等强度的螺纹锁固剂润湿两只
螺丝的螺纹表面。通过上部的两个孔
将适配器拧到传动轴上（拧紧力矩：
10 Nm）。

1

5
7

8

图示 12:安装适配器

4. 将搅拌杆自底部推入至适配器中。确保适配器上的孔位于搅拌棒凹槽的正上
方。

5. 使用中等强度的螺纹锁固剂润湿两只螺丝的螺纹表面。将搅拌杆拧入适配器底
部的两个孔中（拧紧力矩：10 Nm）。

6. 检查搅拌器是否紧固。

7. 检查与容器内壁和/或加装件之间是否保持所有必要的间隙。

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
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警告

如果旋转的搅拌叶片磨削容器边缘，则在金属容器中
可能会产生火花，从而引发火灾和爆炸。

运行时，确保搅拌叶片和容器边缘之间有足够的距
离。

确保安装位置垂直。

m
in

. 3
0 

m
m

m
in

. 3
0 

m
m

图示 13:保持距离！

4.3.3 将搅拌器放在容器上

警告

盖上桶盖时，手指、手或身体其他部位可能会被压在桶盖和容器之间。

请勿抓取桶盖和容器边缘之间的位置。

小心

配有搅拌器以及其它可能加装件的桶盖重量非常大。提升重物可能导致健康损
害。

注意并遵守有关提升负载物的法律规定。

根据需要，使用合适的起重工具，如WIWA升降机。

确保桶盖与材料容器的尺寸匹配（参见章节 8位于页码 37）。

1. 将桶盖放置在材料容器上。
对齐桶盖，使搅拌器完全竖直放置。

2. 固定桶盖，防止滑落。所需的翼形螺钉仅作为选配件包含在供货范围内。

24 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
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运输、放置和安装

4.4 机器接地

警告

由于搅拌工具的旋转运动和相关摩擦，可能会产生静电。

静电放电会引发火灾和爆炸。

确保位于防爆区域之外的机器已正确接地！

将待喷涂的对象接地。

始终使用开放式容器！

请勿喷射溶剂或含有溶剂的材料至细颈罐或带塞孔的桶中！

将容器放在接地的表面上。

使用导电的容器。

仅使用导电的料管。WIWA的所有原装料管都导电并与我们的机器匹配。

警告

如果由未经过培训的人员进行安装工作，会危及自身、他人和机器的运行安全。

接地电缆只能由受过电气培训的合格人员安装。

在防爆区域安装时，电工需要额外的防爆资质。

接地电缆不含在供货范围中。

将合适的接地电缆连接到下列部件上：

搅拌器、

桶盖、

材料容器、

桶盖上的其它加装设备上（根据需要）。

接地电缆的连接点在WIWA部件（搅拌器、桶盖）上标
有接地符号。

图示 14:接地

确保…

连接表面必须裸露，并使用适当的防腐剂进行防腐保护。

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
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运输、放置和安装

电缆接线片插入夹紧支架之间。

确保弹簧垫圈位于螺丝头下方。

所有元件的接地电位必须相同。

注意喷涂设备的操作说明书。

4.5 连接压缩空气供应

小心

布设在工作区的管道会对操作人员产生绊倒和受伤危险。

布设压缩空气管时，确保不会对操作人员产生绊倒危险。

为了确保获得所需的空气量，压缩机功率必须与机器空气需求量相符，供气软管
的直径必须与接头匹配。

使用污染或潮湿的压缩空气作业，会导致机器气动系统损坏。

只能使用干燥、含油、无尘的压缩空气！

没有雾化油机的情况下安装时，客户必须提供含油压缩空气。

提供的压缩空气温度不得超过环境温度。

潜在爆炸环境的环境温度必须在 -20 °C和 +40 °C之间。

建议：

将维护单元安装在驱动装置前面的压缩空气供应装置中。维护单元可防止冷凝
水和污垢颗粒进入机器并向压缩空气输送气动油以润滑运动部件。

尽管气动马达可以使用无油和含油压缩空气，但仍然建议每消耗 1 m3 空气使
用 1-2滴气动油。

使用无油压缩空气时，预计性能最多会降低 20 %。

配有压缩空气调节器和压缩空气旋塞阀的调节单元（如果不在供货范围内）、

消音器、

导电压缩空气软管。

26 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
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运输、放置和安装

1. 确保压缩空气旋塞阀已关闭，压缩空气调节器已完全回调。

2. 将压缩空气供应软管连接至驱动装置的右旋压缩空气接头（图示 6 位于 页码
16）。未使用的接头保持打开。

序号 名称

1 配有水分离器、注油
器和压缩空气调节器
的维护单元

2 2位 2通阀

3 电机

4 消音器

1

2 3

4

图示 15:电路图

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
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5 运行

前提条件：

机器必须正确放置并完整安装（章节 4位于页码 19）。

只有在配备了规定的保护装置时，才能运行设备（章节 2.4.4位于页码 11）。

检查机器、材料容器和加装件的接地和等电位连接（章节 4.4位于页码 25）。

搅拌的旋转方向是否正确（章节 8位于页码 37）？

铭牌（整套设备、电机、变速箱）上的信息是否与现场允许的防爆应用范围（章
节 8.5位于页码 39）一致？

是否保持了环境温度（章节 5.1位于页码 28）？

确保电机通风良好，避免外部热量输热。

确保搅拌器清洁无尘。

注意并遵守相关材料制造商的安全数据表。

5.1 测量表面温度

仅在防爆区域中使用时需要！

ATEX温度等级或最高表面温度的规格是指安装条件和装配条件。

安装条件的微小变化都会对齿轮箱温度产生重大影响。

因此，调试过程中，必须测量电机在最大负载时的表面温度。为此可使用商用温度
测量装置。

警告

如果超过允许的表面温度，可能会产生爆炸危险。

如果超温，请立即关闭搅拌器并联系WIWA服务部门。

28 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
rwpb_BA_zh_B0550083



运行

确定马达后部接口对面的表面温度（图示 16）。
不间断运行约 1.5小时后达到最高表面温度，且
不得超过 90 °C。

图示 16:温度测量

5.2 运行搅拌器

小心

转动的搅拌器可能会造成受伤。

只能在容器内部运行搅拌器。

小心

如果搅拌叶片在运行过程中没有完全被材料覆盖，材料可能会喷出。

注意确保容器中的料位足够。

佩戴护目镜。

搅拌器与设备集成，并由设备控制。

如果搅拌器安装在 WIWA桶盖或容器的 WIWA支架上，按下总开关以启用自
动关机功能。

建立供能后，搅拌器开始转动。

5.3 停用

1. 关闭压缩空气供应。

无自动关闭装置：关闭压缩空气旋塞阀。

有自动关闭装置：减少压缩空气供应量，关闭操作员一侧的压缩空气截止阀
或关闭搅拌器所在系统的压缩空气供应。

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
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运行

注意搅拌器所集成入的设备的操作说明书提示信息。

2. 确保防止搅拌器意外启动。

5.4 清洁机器

每次停用后清洁马达外部。

如果材料特性允许，无需将搅拌器从容器中取出。

必须将其从容器中提出：

如果超过了材料制造商规定的使用期限。

更换容器时。

更换材料时。

维护和维修工作前。

操作步骤如下：

1. 根据章节 5.3停用机器。

2. 等待搅拌器工具停转 -通过桶盖上的检查孔进行目检。

3. 松开容器边缘的桶盖锁定装置（可选）。

4. 将桶盖及搅拌器从材料容器中取出。小心剥去所有粘附材料。

使用起重辅助设备时，请遵循相应操作说明书中的提示信息。

5. 使用推荐的清洁剂（根据材料制造商的说明）清洁搅拌器。

警告

如果不考虑材料的特性，化学反应可能会成为点火源。

遵循材料制造商关于清洁剂特性的说明。

30 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
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5.5 储藏

1. 断开马达的压缩空气管路。

2. 在低压下将清洁干燥的空气吹入气动马达的进气管。

3. 在进气道中滴入几滴机油，然后用手转动轴以分散机油。

4. 封住接头。

将机器储藏在防尘、防潮、防霜冻和防热的地方。

储藏温度：

最低：0 °C或 32 °F

最高：40 °C或 104 °F

注意马达和/或变速器单独操作说明书中的提示信息。

5.6 丢弃处理

处理材料、冲洗剂、油、脂肪和其他化学物质的残留物必须按照法律规定进行回收
或处置。另外当地必须遵守当地官方的污水保护法。

使用结束时，必须关闭机器，将其拆除，并按照法律规定进行处置。

彻底清洁机器中材料残留。

拆卸机器并对材料进行分类 – 金属可作为非金属处理、塑料可作为生活垃圾
处理。

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
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维护和维修

6 维护和维修

警告

如果由未经过培训的人员进行维护和修理工作，会危及自身、他人和机器的运行
安全。

电气部件的维护和维修工作只能由受过电气培训的专家执行 – 所有其他维
护和维修工作只能由WIWA客户服务人员或经过培训的人员进行。

警告

维护工作期间，可能会出现点火源（如机械火花、静电放电等）。

在具有爆炸危险的区域之外执行维护工作。

警告

材料容器外的旋转部件如果被触及或由于材料散落，可能会造成严重伤害。

等待至搅拌器完全停止后，再将搅拌器从容器中提出。

有关马达的维护和修理工作，请按照马达和/或变速箱的单独使用说明书中的说
明进行。

可向WIWA客户服务部门或直接向制造商索取。

按照法律规定妥善处理维护和清洁工作中产生的所有材料。

维护和维修工作前：

1. 中断供能。

2. 切断压缩空气供应。

3. 完全释放机器中的压力。

对于没有自动断开功能的搅拌器，必须通过使用方的紧急停止按钮确保马达不会
意外接通。

维护和维修工作后：

请检查所有安全装置的功能以及机器功能是否正常。

32 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
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维护和维修

6.1 定期检查

在下列情况中，机器必须由专业人员定期检查和维护：

首次调试前，

对影响安全的装置组件进行修改或维修后，

运行中断超过 6个月后，

至少每 12个月一次。

关闭机器后，可以在下次调试前暂停检查。

检查结果必须采用书面方式记录，并保存至下一次检查。检查证明或副本必须放置
在机器的使用位置。

只能由 WIWA 服务部门或经过培训的专业人员（经过授权的机构）进行维修工
作。

在防爆区域使用机器时，专业人员必须掌握 ATEX知识。

6.2 维护计划

维护计划中的信息仅供参考。时间范围可以根据所用材料性质和外部影响而异。

特别要注意所用马达的维护间隔和措施，可参见相应的操作说明书。

时间范围 活动 查阅

每次调试前 检查机器外部是否存在
损毁。立即排除所发现的
缺陷。

每次使用后 清洁机器。 章节 5.4位于页码 30

排空冷凝水。

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
rwpb_BA_zh_B0550083

33



维护和维修

时间范围 活动 查阅

定 期
使用无油的压缩空
气运行 500小时后，
使用含油的压缩空
气运行 1000小时
后，
每次维护/维修后

检查是否有噪音和/或轴
承间隙增大。

清洁驱动装置。 章节 5.4位于页码 30

更换齿轮箱中的润滑
油。

在行星齿轮箱的空腔中
注入 1/3润滑脂。

润滑滚动轴承和滑动轴
承。

调节间隙。

每 8000工时 更换马达滚珠轴承。

每 1000万转 更换变速箱滚珠轴承。

6.3 推荐耗材

只能使用WIWA的原装耗材：

耗材 WIWA订购编号

气动油 (0.5 l) 00000087

气动油也可应要求提供大桶装。

34 操 作 说 明 书中 译 本 ✓(2025/12/11),日 期: 2025/03/14
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7 运行故障排除

只有在配备了规定的保护装置时，才能排除运行故障。详细信息参见章节 2.4.4位于页码 11。

如果排除马达故障，请按照马达和/或变速箱的单独操作说明书进行操作。

可向WIWA客户服务部门或直接向制造商索取。

故障 可能的原因 排除方法

驱动装置不转。 压缩空气供应未建立或关闭。 确保压缩空气供应。

配有自动关闭装置的版本：
截止阀未启用。

启动截止阀（按下滑块）。

配有自动关闭装置的版本：
桶盖/支架和容器边缘之间无接
触。

将桶盖/支架和容器边缘之间接
触。

驱动器被卡住 -由于压缩空气供
应中存在污垢或冷凝水。

维修驱动装置。

马达中存在污垢或异物。 检查并清洁马达。

转子和轴承盖之间的间隙尺寸未
正确设置。

修改间隙尺寸。

驱动装置故障。 由WIWA客户服务部门维修驱
动装置。

驱动装置转动，但在运行期间变
慢。

转子和轴承盖之间的间隙尺寸未
正确设置。

修改间隙尺寸。

排气节流。 检查排气并根据需要维修。

内部件卡住。 维修驱动装置。

供气不足。 使用更大的压缩机。

压缩空气管过长。 优化安装。

压缩空气质量差。 优化压缩空气质量。

驱动装置未以全功率运行。 压缩空气供应不足。 增大压缩空气供应。

使用公称直径更大的进气管道。

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
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故障 可能的原因 排除方法

驱动装置和/或变速箱变热。 驱动装置过载或损坏。 检查驱动装置和/或进行维修。

转子和轴承盖之间的间隙尺寸未
正确设置。

修改间隙尺寸。

搅拌器不转或转较低。 搅拌器未正确安装。 检查所有部件是否紧固。

压缩空气供应过低。 增大压缩空气供应。

材料的粘度过高。 检查搅拌器是否适合此材料。与
材料制造商协商后，加热或稀释
材料。

驱动功率过低。 检查驱动装置 -请咨询WIWA。

驱动装置故障。 根据故障表中的 1 + 2条检查马
达。根据需要，由WIWA客户服
务部门维修驱动装置。

搅拌器运行不稳。 搅拌器损毁。 更换搅拌器。
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8 技术数据

您的机器的技术数据参见随附机器保修卡，铭牌和各组件的单独文档。

压缩空气接口 [” ] G 3/8

软管直径 [mm] 12

适配器最大圆周速度 [m/s] 1

最高材料温度 [°C] 80

防爆区域外部最大环境温度 [°C] -20 / +110

防爆区域内最大环境温度 [°C] -20 / +40

最高材料温度 [°C] 80

最大颜料尺寸 [mm] 1.0

待混合材料导电率 [Ωm] < 109

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
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8.1 型号

容器 搅拌元件 转速 功率 货号 Atex-

类型 ⌀ [mm] [rpm] [W] 区 1 区 0&1

20/30升容器 搅拌篮 90 500 – 6000 300 0665248

20/30升容器 螺旋桨 150 最大 220 700 0668049 0674320

50/70升供给容器 螺旋桨 150 最大 170 700 0674321

95升容器 /20/30
升容器

斜片 300 最大 220 700 0666063 0666064

95升容器 /20/30
升容器

2×斜片 300 218 1250 0668380

120升 PE桶 盘片 260 最大 220 700 0674322

216.5升桶 斜片 400 最大 220 700 0666061 0666062

216.5升桶 盘片 260 最大 170 700 0674323

216.5升桶 螺旋桨 150 300 – 3000 700 0667331

216.5升桶，桶孔 搅拌螺杆 50 300 – 3000 700 0665618

216.5升桶，桶孔 斜片，可折叠 200 300 – 3000 700 0665721

1000升 IBC吨桶 斜片，可折叠 350/140 最大 220 700 0666065 0666066

1000升 IBC吨桶 盘片，可折叠 500 最大 220 700 0663028

1000升容器 斜片 400 最大 220 700 0665053

Atex 0 区位于封闭容器内，受固定法兰限制。Atex 1 区为电机周围区域，包括变
速箱和法兰。

8.2 气动马达
驱动功率 [W] 300 700

额定转速 [rpm] 500 – 6000 220 / 300 – 3000

最大工作压力 [bar] 7 7

空气需求 [l/min] 570 800

8.3 工作场所的发射声压级
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技术数据

声压级 LpA，为 15 DH且为 8 bar时 [db(A)] 81

声功率级 LWA [db(A)] 89

8.4 机器保修卡

机器保修包含有关机器的所有重要和安全相关数据和信息。

准确的名称和制造日期

技术参数和限值

设备和检测确认书

购买日期

机器标识（机器部件和随附附件以及产品编号和备件编号）

随附文档清单。

8.5 铭牌

8.5.1 全套搅拌器

机器铭牌固定在法兰上。铭牌包含机器最重要的技术数据：

制造商

公告机构编号

设备名称

序列号

重量

容器中的 ATEX标识

容器外部 ATEX标识

ATEX检验证书编号

操作说明书中译本 ✓(2025/12/11),日期: 2025/03/14
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技术数据

注意，铭牌上的数据与机器保修卡上的信息一致。如有不同或铭牌缺失，请立即通
知我们。

此外，机器的某些部件有自己的铭牌，并单独贴有 ATEX 标识（参见下一章节）。这
些铭牌包含相关组件的技术数据和序列号。

8.5.2 气动马达

铭牌位于气动马达盖板上。它包含以下数据：

制造商

型号

序列号 /制造年份

最大工作压力

ATEX标识
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技术数据
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